CARATTERISTICHE TECNICHE PER L’ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA

(DET. Dir. N. 103/2003)

ALLEGATO “A”

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza totale mm.
3.845

Larghezza totale mm.
1.555

Altezza totale mm.
1.695

Larghezza interna mm.
1.220

Altezza interna mm.
1.150

Passo mm.
2.420

Altezza minima da terra mm.
195

Peso in ordine di marcia Kg.
1.075

Peso rimorchiabile Kg. 
1.350

Posti
5

Raggio minimo sterzata
4,7 (tra marciapiedi)

Motore
K3-VE a benzina, 4 cilindri, DOHC, DWT, 16 valvole

Raffreddamento 
Ad acqua, circolazione forzata

Cilindrata cc
1.298

Alesaggio per corsa mm 
72x79,7 (corsa lunga)

Potenza massima KW
63 (86CV) / 6.000 g/min.

Coppia massima N m
120 / 3.200 g/min.

Alimentazione
Iniezione elettronica multipoint

Capacità serbatoio carburante lt.
46

Telaio
Carrozzeria autoportante con telaio integrato

Trasmissione
5 marce + RM

Trazione
Integrale permanente “full time”

Differenziale centrale
Bloccabile 100%

Sterzo
A pignone e cremagliera, servosterzo

Sospensioni anteriori
Ruote indipendenti Mc Pherson, doppi bracci oscillanti, con barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori

Sospensioni posteriori
Ponte rigido five-link, molle elicoidali, ammortizzatori

Impianto frenante
Dischi anteriori, tamburi posteriori, servofreno, ABS+EBD (mod.SX)

Freno di stazionamento
Meccanico con azioni sulle ruote posteriori

Pneumatici
205/70 R 15

Consumi (litri/100 Km)


       - ciclo urbano lt/100Km
9,4

       - ciclo extraurbano lt/100Km
6,8

       - ciclo misto lt/100Km
7,7

Emissioni CO/2 g/Km
183

Velocità massima Km/h
Oltre 150

Accelerazione 0-100Km/h sec.
12,9

Potenza da fermo 0-400 m sec
18,6

Equipaggiamenti:

ABS con EBD (electronic Brake-force distribution)

Air Bag SRS lato guida e passeggero

Alzacristalli elettrici anteriori

Antifurto immobilizer elettronico

Appoggiatesta posteriori

Avvisatore acustico fari

Bloccaggio del differenziale centrale

Chiusura centralizzata

Cinture di sicurezza regolabili con pretensionatore

Climatizzatore manuale

Copricerchi in resina

Correttore assetto fari elettrico

Doppio fondo bagagliaio

D.U.S. (Door Unlocking System)

Illuminazione vano bagagli

Interruttore inerziale resettabile

Luce di cortesia temporizzata

Lunotto termico

Mancorrenti

Orologio digitale

Paraspruzzi anteriore e posteriori

Pneumatici 205/70 R15

Predisposizione radio con antenna e 2 altoparlanti

Sedile posteriore sdoppiato reclinabile e abbattibile

Servosterzo

Tergilavalunotto

Vetri atermici azzurrati

Radio e lettore CD completo di autoparlanti


L’autovettura, fornita chiavi in mano senza ulteriori costi aggiuntivi di qualsiasi natura,  dovrà:

A. essere coperta da 3 (tre) anni di garanzia;

B. essere dotata di  Centralina M3 controlli sistemi acustici e luminosi;

C. Piano scrivania estraibili con illuminazione al neon;

D. Cassetta primo soccorso;

E. Faro di profondità portatile ricaricabile R20;

F. 2 torce ricaricabile R20;

G. faro di ricerca brandeggiante con telecomando;

H. essere di colore bleu con banda laterale bianca a tutta facciata, in cui viene riportato lo stemma del Comune seguito dalla scritta in bianco “POLIZIA MUNICIPALE – Nucleo Ambiente e Pronto Intervento”;

I. riportare nella parte posteriore, a sx la scritta del Comune e a dx la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” - Nucleo Ambiente e Pronto Intervento”; 

J. riportare sul vetro del lunotto posteriore dovrà essere riportata la scritta “PRONTO INTERVENTO 0883/661014”;

K. essere sistemata sul tetto dell’autovettura barra a ponte luci blu stroboscopiche ed alogene con sirena bitonale omologata 60W e antenna radio;

L. essere consegnata entro 45 gg. lavorativi dalla sottoscrizione del contratto fra la ditta ed il Dirigente di questo Settore di P.M. – P.A. e Commercio che agisce in nome e per conto della Pubblica Amministrazione;

M. essere dotata, oltre che degli accessori di serie, anche di allarme autoalimentato del tipo MED e di tappeti;

· la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il massimo ribasso sull'importo di € 26.000,00 (Ventiseimila/00) posto a base d'asta per l'acquisto di un’autovettura  a benzina;

· si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

· in caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio;

l'offerta dovrà essere valida per almeno 90 gg. decorrenti dal giorno fissato per la gara;
