CARATTERISTICHE TECNICHE PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE (DET. DIRG, N. 104/2003)

ALLEGATO “A”

	Motore

              Cilindrata (cc)

              Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto)

             Coppia Massima (Nm/giri minuto)
	Benzina 4 cilindri

1343

81,6/60/5.500

113/3.000

	Sospensioni

             Anteriori

             Posteriori
	Ruote indipendenti con schema MacPherson, barra  stabilizzatrice

Ponte semirigido, barra stabilizzatrice 

	Trasmissione

             Cambio manuale

             
	5 rapporti



	Sterzo

             Tipo

             Diametro di sterzata (m)
	Servoassistito, pignone e corona

9,48

	Freni

            Anteriori

            Posteriori
	Dischi autoventilanti

Tamburo

	Cerchi e pneumatici

            Misura dei cerchi

            Dimensioni pneumatici
	5,5jj X 14

175/65 R14

	Dimensioni

            Lunghezza (mm)

            Larghezza (mm)

            Altezza (mm)

            Passo (mm)

            Carreggiata ant. (mm)

            Carreggiata post. (mm) 
	4240

1680

1420 (1433 con barre al tetto)

2410

1430

1435

	Altre specifiche

            Altezza Minima da terra (mm)

          Posti

          Capacità serbatoio

          Peso in ordine di (kg.)

          Massa complessiva (kg.)

          Massa rimorchiabile (kg.)
	152

5

45

1144(MAN.)

 1508 (MAN.)

900

	Prestazioni e consumi 

           Velocità Massima Km.h

           Consumo Urbano (l/100Km.)

           Consumo Extraurbano (l/100Km.)

           Consumo Combinato (l/100Km.)

           Emissioni di CO/2 (g/km.)
	165 (MAN) 

8,7 (MAN.) 

5,4 (MAN.)

 6,6 (MAN.) 
156,5 (MAN.)


Autovettura munita di:
	Alzacristalli elettrici anteriori

	Chiusura  centralizzata

	Climatizzatore manuale con filtro dell’aria

	Sedile postoriere sdoppiato e reclinabile

	Servosterzo + volante regolabile in altezza 

	Radio con lettore CD completo di autoparlanti


Sistema di sicurezza:

	Airbag lato guida passeggeri

	Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza

	Cinture di sicurezza posteriori con attacco “iso fix”

	Faro retronebbia

	Immobilizer system

	Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

	Sistema di frenata antibloccaggio (A.B.S.)

	Sistema di ripartizione elettronico della frenata (E.B.D.)



L’autovettura, fornita chiavi in mano senza ulteriori costi aggiuntivi di qualsiasi natura, dovrà:

A. essere coperta da 3 (tre) anni di garanzia a Km illimitati e 6 anni di garanzia anti-corrosione;

B. essere sistemata sul tetto dell’autovettura una barra a ponte luci blu stroboscopiche ed alogene con sirena bitonale omologata 60W e antenna radio;

C. essere di colore blue con banda laterale bianca a tutta facciata, in cui viene riportato lo stemma del Comune seguito dalla scritta in bianco “POLIZIA MUNICIPALE”;

D. riportare nella parte posteriore, a sx la scritta del Comune e a dx la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” ;

E. riportare sul vetro del lunotto posteriore dovrà essere riportata la scritta “PRONTO INTERVENTO 0883/661014”;

F. essere consegnate entro 45 gg. lavorativi dalla sottoscrizione del contratto fra la ditta ed il Dirigente di questo Settore di P.M. – P.A. e Commercio che agisce in nome e per conto della Pubblica Amministrazione;

G. essere dotata, oltre che degli accessori di serie, anche di allarme autoalimentato del tipo MED e di tappetini.

· la gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il massimo ribasso sull'importo di € 26.000,00 (Ventiseimila/00) posto a base d'asta;

· si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

· in caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio;

· l'offerta presentata dovrà essere valida per almeno 90 gg. decorrenti dal giorno fissato per la gara.
